
Matic DX III
ATF-Öl mit Qualitätsstandard DEXRON III-D

263538/03.15

Rev. 1

Texte8:Matic DX III ist ein ATF-Öl (Automatic Transmission Fluid) der Kategorie "Dexron III-D". Das Öl auf 
mineralischer Basis enthält Additive, die ausgezeichnete Reibungseigenschaften, starke antioxidative 
Eigenschaften (Schutz des Kühlers vor Korrosion), eine perfekte Fließfähigkeit bei niedrigen Temperaturen 
sowie ein gleichbleibendes Verhalten und unveränderte Qualität bei hohen Temperaturen garantieren.

Matic DX III ist ideal für den Einsatz in:
- Automatikgetriebe

 - Lastschaltgetriebe
 - Kupplungen und Drehmomentwandler

- Servolenkungen
- Hydrostatische Getriebe

Texte8: BESCHREIBUNG & ANWENDUNG

Texte8: VORTEILE
Texte11:Das ideale ATF-Öl, wenn Qualitätsstandard DEXRON III benötigt wird.-

Texte11: Vollkommen kompatibel mit Dichtungen, Eisen- und Nichteisenmetallen.-

Texte11:Einsetzbar als Hydrauliköl, Typ HV, Viskosität ISO VG 32.-

Texte8: LEISTUNGSNIVEAU

Texte11:Genügt nachfolgenden Spezifikationen:

ALLISON C4
CAT TO2
DENISON HF0
Ford MERCON M931004
GM ATF DEXRON IIIG
MB 236.1/236.5/236.6/236.7
VOITH 55.6335
ZF-TE ML 03D
ZF-TE-ML 04D/09/11A/11B
ZF-TE ML 17C
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Matic DX III
Texte8: SICHERHEIT, HYGIENE UND UMWELT
Für zusätzliche Richtlinien im Hinblick auf die Handhabung, Lagerung usw. verweisen wir auf das 
Sicherheitsdatenblatt, das wir Ihnen auf Anfrage zur Verfügung stellen.

Konservierung des Produkts: 3  Jahre, geschützt und in einem verschlossenen Behälter.

Die Entsorgung der verwendeten Produkte muss entsprechend den geltenden Vorschriften in Bezug auf Altöle 
erfolgen.
Wir stehen Ihnen gern mit Rat und Tat zur Seite.

EIGENSCHAFTEN

Die Durchschnittswerte dienen nur zur Information.

EIGENSCHAFTEN DURCHSCHNITTSWERTEEINHEITEN METHODEN

Dichte [kg/m3] bei 15°C 862kg/m³ NFT 60101

Kinematische Viskosität bei 40°C 
[mm2/s]

35,8mm²/s (cSt) NFT 60100

Kinematische Viskosität bei 100°C 8mm²/s (cSt) NFT 60100

Viskositätsindex 200- NFT 60136

Dynamische Viskosität bei -40°C 18000mPa.s ASTM D2983

Flammpunkt 176°C NFT 60118

Grenzpumptemperatur -48°C NFT 60105

Farbe / Saybolt Rot- ASTM D 156

Artikelnummer 210038208 L -
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